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Partons du principe que l'eau distribuee par le reseau est bonne et sure.
Afin de rendre plus acceptable et plus proche des gouts et habitudes des consommateurs,
Leonardo+ utilise une eau de procede de micro-filtration combinee a la sterilisation
Par lampes a ultraviolets.
Le filtre compose est capable d'eliminer le chlore s’il est avere, les odeurs et les mauvaises
saveurs, si elles sont presentes.
En substance, l'eau est ensuite inodore, insipide, incolore, comme il se doit, et privee, juste
avant l'utilisation, de chlore.
Le chlore a un role fondamental dans l'eau potable car il detruit les bacteries et assure
l'absence de la charge bacterienne dans le reseau de distribution.
En revanche, l'odeur peut etre desagreable c’est un avantage que vous retiriez simplement
avant utilisation le chlore.
Pour cette raison, dans Leonardo+ elle est retiree juste avant la distribution.
Par mesure de securite, une lampe a ultraviolets special, qui sterilise l'eau avant sa distribution,
ce systeme vous permet de detruire l'ADN des bacteries. L'eau est filtree et sterilisee a ce point
et livre naturelle ou refrigeree avec ajout du dioxyde de carbone.
L'unite de refrigeration et la carbonatation de l'eau est une unite professionnelle, capable
d’assurer une puissance de refroidissement suffisante et de la qualite de l'addition de dioxyde
de carbone.
Leonardo+ est un distributeur automatique avec un acier inoxydable compartiment d'eau AISI
304 .
Il peut etre mis en place pour la fourniture d'eau soit en libre service  ou il peut etre equipe ≪ ≫

d'un
systeme de paiement et / ou lecteur de carte.

Les modules sont:
- filtration

- filtre sédiments en flocon de polypropylène
- filtre charbon

- stérilisation
- stérilisateur à rayons ultraviolets

    - chambre de traitement Inox
    - gaine quartz transparente 
    - lampe UV-C 10W
    - longueur d’onde de 254 nm

- débit maximal de 250 lt/h
- unité de réfrigération 

- corps en acier inoxydable
    - refroidissement avec la banque de glace

- capacité de réfrigération (pic) 40 lt/h  ΔT 20°C
- capacité du réservoir 19 litres
- banc de glace Kg 5
- évaporateur en acier inoxydable

- distribution
-  2 robinets électroniques (naturel froid et gazeuse froide)

- module CO2
- réducteur CO2 pour les deux bouteilles de CO2, avec signalisation de fin CO2  

Leonardo+ est équipée d'une porte à l'avant pour accéder à l'intérieur pour la maintenance, 
le changement des bouteilles de CO2 et éventuel retrait d'argent.

Données techniques
- Ecran LCD 4 x 20 caractères
- Module GSM-GPRS ou UMTS
- Clavier inox anti vandalisme pour sélectionner le produit
- Alimentation: 230V-50Hz   
- installation à l'intérieur

Options
- monnayeur
- Audit détaillé des ventes
- Monnayeur avec reste, lecteur de billets, lecteur de cartes prépayées
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