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Partimos de la idea de que el agua distribuida por el acueducto municipal es buena 
y segura.
Con el fin de hacerlo más agradable y más cercano a los gustos y hábitos de los
consumidores, AqvaGold utiliza un proceso de microfiltración del agua combinada
a la esterilización con rayos ultravioletas.
El filtro es capaz de eliminar: cloro si se introduce, olores sabores y colores, si 
están presentes.
Esencialmente, el agua se hace por tanto inodora, insípida e incolora, como debería 
ser, y privada de cloro, justo antes de su utilización.
El cloro tiene un papel fundamental en el agua potable, ya que destruye las 
bacterias y garantiza la ausencia de la carga bacteriana a lo largo la acueducto. 
Para contra, el olor puede ser desagradable, y se convierte en una ventaja, quitar el 
cloro justo antes de su utilización.
Por esta razón en AqvaGold, se quita antes del suministro.
Por razones de seguridad, una lámpara especial de rayos ultravioletas, esteriliza el 
agua antes del suministro; este sistema le permite destruir el DNA bacteriano con 
la ventaja de que no hay una dosificación de ninguna sustancia en el agua 
suministrada.
En este punto el agua micro-filtrada y esterilizada es refrescada y suministrada sin 
gas o con anhídrido carbónico. 
La unidad de refrigeración y de carbonatación del agua es una unidad profesional, 
capaz de garantizar una potencia de refrigeración y calidad de adición del anhídrido 
carbónico.
AqvaGold es un punto para la distribución automática de agua caracterizado por dos 
compartimiento de despacho de agua inoxidable AISI 304, ogun de los cuales 
puede ofrecer agua refrescada sin gas y con gas.
Puede ser instalado para ofrecer agua en "venta libre" o puede
estar equipado con un sistema de pago y/o lector de tarjetas.

Los módulos de AqvaGold son los siguientes:
- Filtración

- Filtro de sedimentos en polipropileno de 20"
- Filtro de carbón activado granular de 20"

- Esterilización
- Esterilizador ultravioleta

    - Camára reactora de acero inoxidable
    - Cilindro de cuarzo
    - lámpara UV-C
    - Capacidad 600 litros por hora
- Refrigerador gasificador 

- Refrigeración banco hielo
- Capacidad refrigerante 1439W 1238 kcal/ahora
- Capacidad cuba 86 litros
- Banco hielo 40 Kg 

- Sistema de despacho de agua
- 4 electroválvula (agua fría sin gas y agua fria con gas) 2 para cada 
compartimiento de despacho de agua

- CO2 módulo
- Regulador de presion CO2 con interruptor de presión (señal bombona

              CO2 vacía)  

AqvaGold está equipado con una puerta lateral de acceso a su interior para el
mantenimiento, cambio de bombonas de CO2 y el eventual retiro de dinero.

GB.COM S.r.l. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso 
las características del producto presentado en este folleto.

Otras características:
- Pantalla LCD de 4 x 20 caracteres 
- Teclado inoxidable 4x4 para la selección del producto
- Alimentación: 230V-50Hz   
- Instalación al aire libre

Opciones:
- Módulo GSM-GPRS o UMTS
- Validador de monedas
- Datos audit de venta
- Lectores de billetes, tarjeta de pago sin efectivo
- Alarma contra intrusión
- 4 telecámara (2 internas y 2 externas) con detección de movimiento por vídeo 

vigilancia
- Lámparas LED
- Grupo CO2 con doble rama de bombonas de CO2 (2+2 bombonas) con 

conmutación automática entre las dos ramas  
- Elemento radiante con función anticongelamiento


